
 
 

 
 

 
 
 
  
 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

DIMENSIONES 

Contenido 
de gas (g) Alto 

(mm) 
Ancho 
(mm) 

Profundidad 
(mm) 

204,09 40,08 23,69 2,51 

 Llama fija. 
 

 Conforme con el estándar ISO 22702. 
 

PÁGINA 
1 DE 1 

FECHA 
08/02/2020 

VERSIÓN 
04 

 Evite mantenerlo encendido más de 30 segundos. 
 

 Cuerpo exterior plástico. 
 

 Encendido electrónico. 
 

 Evite someterlo a temperaturas superiores a 50°C. 
 

 

REFERENCIA 
SLTMPSLB1 

 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

 Asegúrese que la llama esté apagada después de usarlo. 
 

 CARACTERÍSTICAS 

 

 Evite exponerlo prolongadamente al sol. 
 

 

 

 Evite perforarlo o tirarlo al fuego así sea vacío. 
 

 Encender lejos de la cara y de la ropa. 
 

* Un encendido cada segundo. 

* El número de encendidos varía de acuerdo a la duración de los mismos.  

 
 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Encendido electrónico / Llama ajustable   

Calidad certificada ISO22702. 

CÓDIGO 
GCFT068 

2000* Encendidos 

 

GUÍA DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS 

 

 Composición de gas: 
 

Mezcla de hidrocarburos (Propano, ISO-
butano y N- butano).  


